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Přílohy:

· Výkres rozvržení AV techniky 

· Výkres rozvržení silnoproudu, slaboproudu a tras

· Výkres zapojení silnoproudu + rozvaděč

1 ÚVOD

Tento dokument popisuje možnosti částečné rekonstrukce učebny na nové moderní prostory pro 16 studentů. Rozměry učebny, která je v dokumentu popisována, jsou uvažovány 8,9 x 6,96 m s 2-mi okny o rozměrech cca 2,7 x 2,4 m. 
2 Cíle rekonstrukce - výsledek
Výsledkem je vytvořit moderní 3D učebnu Učebna bude vybavená řešením s maximálním důrazem na kvalitu výuky včetně plné spolupráce učitele i žáků. Řešení bude navíc doplněno interaktivním displejem.
Při modernizaci učebny je uvažováno s částečnou rekonstrukcí, tj. od vytvoření nových silnoproudých, slaboproudých rozvodů a kabelových tras pro AV techniku ve třídě. Učebna bude vybavena specializovaným nábytkem. Jako koncové zařízení budou osazeny studentské pracovní stanice, 3D tiskárny a v neposledně řadě interaktivní displej s prezentačním SW.
3 topologický popis realizace
3.1 Stavební práce – bourací a přípravné práce
Zde po investorovi nárokujeme zajištění odstranění demontovaného materiálu. Práce budou obsahovat následovné:

· zakrytí podlahové krytiny

· zavěšení podružného silového rozvaděče na stěnu
· odstranění demontovaného materiálu

V této etapě nárokujeme po investorovi dotažení nového silového přívodu do podružného rozvaděče v učebně (kabel CYKY-J 5x6mm, jištěný 3F 25A jističem s charakteristikou C). Krom silového přívodu nárokujeme dotažení 2x LAN přívodu ze serverovny do prostoru katedry v učebně. Toto není předmětem dodávky. 
Další prací bude vysátí a důkladné očištění podlahy.
3.2 Silnoproud

Po dokončení stavebních prací budou zapojeny silové zásuvky v místnosti a oživen nový silový podružný rozvaděč. Podružný rozvaděč bude osazen jističi v kombinaci s proudovým chráničem (přesné zapojení viz příloha „ZAPOJENÍ SILNOPROUDU + ROZVADĚČ).
Po zapojení silové části bude provedena výchozí revize silnoproudu s výstupním protokolem pro uživatele.
3.3 Kabelování AV a slaboproudu

Kabeláž od katedry bude k interaktivnímu displeji vedena v nástěnné liště, k nábytkovým sestavám bude dále vedena v nášlapných lištách. Zbylá kabeláž bude rozvedena v rámci nábytkové sestavy.

Za interaktivním displejem bude osazena datová dvojzásuvka.
3.4 Usazení nábytku, instalace pylonů a interaktivní displej
Další etapou instalace bude osazení specializovaného nábytku 3D učebny. 2x katedra bude osazena dle výkresové dokumentace. Jedná se o katedru, do které je možné umístit technologii prezentační PC. Katedra je osazena volným prostorem pro sezení. Katedru bude doplňovat nízká skříňka.
Studentské stoly, jsou uzpůsobeny pro 2 žáky. Kabeláž bude vedena v rámci nábytku.
Katedra učitele
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Stoly pro studenty
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Vzorník možností výběru dekoru nábytku (možnost kombinace jednotlivých dekorů)
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3.5 Instalace koncových prvků, oživení, předání a zaškolení
Jako poslední etapa následuje instalace koncových prvků. Instalace interaktivního displeje, přídavných reproduktorů a ultrakrátkého datového projektoru.

Následuje instalace technologie do katedry učitele (pracovní stanice, 3D tiskárna). Do studentských lavic bude instalován 3D počítačový systém Sprout. Jde o PC speciálně určené pro doplnění 3D tiskárny, vybavený procesorem, multidotykovým displejem a 3D kamerou pro skenování 3D objektů. 
Poslední etapou je předání kompletní učebny a zaškolení učitelů.

3.6 Interaktivní displej
Jako centrální zobrazovač učebny bude instalována interaktivní displej. 
Interaktivní displej představuje standard moderní učebny, umožňuje učiteli a žákům dotykem ovládat všechny aplikace připojeného počítače a navíc používat digitální inkoust. Displej rozezná  dotyky a interaktivní multidotyková gesta pro ovládání objektů. 

Výukový sw, který je součástí dodávky, obsahuje nástroje pro psaní, kreslení, vkládání objektů a zároveň průvodce pro přípravu jednoduchých aktivit pomocí šablon. Učitel má také možnost využít tisíců již připravených interaktivních cvičení, které připravili ostatní učitelé českých školy a zdarma poskytli ke sdílení na webový portál. Součástí sw je také cloud prostředí pro interaktivní spolupráci žáků pomocí žákovských zařízení – počítačů, tabletů a chytrých telefonů – připojených k internetu. Interaktivní práce v cloud prostředí umožňuje spolupráci nejen v rámci jedné třídy, ale i spolupráci mezi žáky nad domácím úkolem po skončení školy nebo spolupráci vzdálených účastníků.
4 Požadavky a nároky na investora - uživatele
4.1 Silnoproud 
Pro zajištění bezpečných a normou předepsaných technických podmínek provozu je nárokována oddělená el. technologická napájecí síť TN-S (bezproudové nulování), která by při správném provedení měla zabránit průnikům rušení a kolísání na síti do zařízení, zároveň snižuje možnost vzniku brumových zemních smyček, na které je tato technologie velmi citlivá.

Při návrhu je nutno uvažovat s hodnotami příkonu zařízení v jednotlivých místnostech.

Nárokujeme po investorovi dotažení nového silového přívodu do podružného rozvaděče v učebně (kabel CYKY-J 5x6mm, jištěný 3F 25A jističem s charakteristikou C).

Obecné zásady instalace rozvodů pro napájení AV techniky:

· Nulový a zemnící vodič musí být oddělený.
· Musí být zamezeno vzniku zemních smyček - všechny napájecí okruhy musí být uzemněny na stejný zemnící bod.
· Pokud je to možné, budou všechny napájecí okruhy pro AV techniku zapojeny na stejnou fázi.
· Pokud je to možné, budou napájecí okruhy pro plátna a další spotřebiče nesouvisející s AV technikou, zapojeny na jiné fáze, než AV technika.
· Poblíž míst, kde bude nainstalována AV technika, nebudou silné zdroje elektromagnetického pole.
· Doporučujeme všechny napájecí zásuvky 230V pro AV techniku vybavit přepěťovou ochranou.

4.2 Slaboproud, strukturovaná kabeláž LAN

Nárokujeme dotažení 2x LAN přívodu ze serverovny do prostoru katedry v učebně. 

Vnitřní LAN a připojení k WAN garantovaná linka min. 1024/512 kBit s firewallem.

Možnost řešení vzdálené správy.

4.3 Stavba

Nárokujeme zajištění odstranění demontovaného materiálu z učebny. 

Vyčlenění vhodné pracovní doby pro bourací a stavební práce (předpoklad od 7:00 – 18:00) v pracovních dnech.
5 Servis

5.1 Preventivní prohlídka (Profylaxe)

K dosažení maximálních provozních výkonů systémů, funkčních celků a zařízení po celou dobu jejich životnosti, k udržení záruky a k podchycení možných rizik v provozu systému v budoucnosti  je nutné pravidelně kontrolovat zařízení a udržovat ho ve funkčním stavu.

  Doporučujeme minimálně 2x ročně provést preventivní prohlídku zařízení (profylaxi).  Zákazník získá jistotu 100% funkčnosti zařízení a jistotu udržení záruky.

5.2 Vzdálená správa 

Vzdálená servisní správa je služba, umožňující identifikaci a následnou analýzu zjištěné závady z jiného místa, než je místo provozu dané technologie. Hlavním cílem vzdálené správy je rychlá a účinná pomoc při řešení problémů, virtuální podpora uživatelů, úspora času a nákladů. Systém umožňuje prostřednictvím přímého napojení na koncové prvky technologií u klienta analyzovat provoz zařízení, identifikovat problémy s jeho funkcionalitou a výkonností, odstraňovat vzniklé technické chyby a problémy. 

Výhody vzdálené servisní správy:

- preventivní monitoring stavu vzdálených zařízení = placený monitoring, možnost předejít závadám

- snížení nákladů za dopravu do místa zásahu servisní zakázky pro servis i zákazníka

- vykonání servisního zásahu vzdáleně = zkrácení doby poruchy

- diagnostika závady, rychlé vyřešení servisní zakázky

- upgrade SW resp. FW, SW změny zařízení nebo řídicího systému vzdáleně

- zjištění provozního stavu – zapnuto/vypnuto

- reset – zaseknutí/zamrznutí

- nastavení produktu

- aktualizace firmware produktu

Předpokladem vzdálené servisní správy je zabezpečená a stabilní datová konektivita mezi technologií klienta a místem servisu. Vzdálená správa nesmí snížit nebo ohrozit zabezpečení dat klienta. Technologie je propojena s klientskou sítí pomocí routeru, propojení je zabezpečeno a  obě strany souhlasí s řešením a stupněm zabezpečení. 

6 ZÁVĚR

Tato dokumentace navrhuje optimální řešení vybavení prostor a je koncipována jako dokumentace pro výběr dodavatele. 

V Praze 28.2.2017
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TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY AV MEDIA, a.s., a VZTAHUJÍ SE NA NI VŠECHNA USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA. DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A JINÁ ROZŠIŘOVÁNÍ DOKUMENTACE, NEBO JEJICH ČÁSTÍ MOHOU BÝT PROVÁDĚNA JEN SE SOUHLASEM AV MEDIA, a.s.
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