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Verejna zakazka
Dochazkovy a pristupovy systém - priloha ¢. 1 - SPECIFIKACE

Predmétem verejné zakazky je dodani dochazkového a pfistupového systému na jednotliva pracovisté skoly.
Celkem se jedna o 3 pracovisté:

1. Hostivaf - Weilova 1270/4, Praha 10 — Hostivar
2. Libus - Dobronicka 1216/28, Praha 4 - Libus
3. Bohdalec - U Plyndrny 99a, Praha 10 — Bohdalec

Obecny popis:

Cely systém by mél byt koncipovany jako stavebnicovy, umoznujici nastavovani riznych ¢asovych zén a libovolny
pocet pfistupovych skupin.

UmozZnovat casové a personalné omezit pristup pres jednotlivé dvere, trvalé odblokovani dvefi podle Master karty.

Systém by mél fungovat on-line, s tim, Ze v pfipadé vypadku PC sité se veSkeré zaznamy ukladaji off-line a nasledné
jsou do centralniho systému odeslany.

Turnikety:
V jednotlivych objektech budou osazeny turnikety a branky pro vozickare a prlivoz nakladu.

Turnikety budou tripodové, odolné s vyspélou elektronikou. Vzhledem k tomu, Ze nikde neni EPS, musi byt
k turniketlm privedeno bezpecnostni tlacitko pro volny Unik v pfipadé poZaru.

Ovladani bude karetnim systémem na stdvaijici karty (MIFARE).
Branka bude ovlddana pultem ru¢niho ovladani z mista recepce.

Navrhované turnikety maji byt motorické, obousmérné priichodné, vybavené fidici mikroprocesorovou elektronikou,
ktera je soucasti téla turniketu.

Turnikety by méli mit pamét na cca 10 naslednych prichod( bez éekani na prichod, pro pfipad narazové fronty lidi.

Turnikety by méli byt vybaveny infrazdvorou ¢i jinymi senzory branicimi podlezeni ¢i pfeskoceni turniket(.

Obsluiny SW:

Bude realizovan pristupovy systém, ktery fesi pfistupova prava (napf. karta ¢. 25 ma pravo vstupu po-pa 8-16h).
Tento systém bude propojen se systémem Bakalafi, pro kontrolu dochazky zaka.

Pristupovy systém bude schopen selektivng, dle tfid, nebo i jednotlivych zak(, nastavit pristup, vzhledem ke
Skolnimu rozvrhu (i minutoveé) i v nékolika intervalech za den.

Druhy systém bude dochdazkovy pro zaméstnance. Zde se pocita dochazka zaméstnancli s moZnou Upravou
vedoucim oddéleni. Zde je vyZzadovana moZnost propojeni se systémem VEMA.
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Obsluzny SW by nemél byt limitovan pocty zakd ani zaméstnancl, méla by to byt tzv. neomezena multilicence.

Ovladani dvefi:

Soucdsti nabidky by mél byt popis a cenik komponent pro ovladani dvefi. Realizace otevirani dvefi neni soucasti
tohoto vybérového fizeni.

Popis jednotlivych lokalit a pfiblizny nakres:

NiZe uvedené nakresy jsou orientacni. Kazda firma si musi zméfit pfesné rozméry a dodat v ramci VZ presny situacni
vykres.

1) Hostivaf — hlavni vchod
Turniket oboustranny + velkd branka na stéhovani (auto) + Dochazkovy terminal
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2) Hostivat — bocni vchod
Turniket jednostranny + Dochazkovy terminal

VDTSN T ALY 7 YLD TN F LYYW

recepce: 242 456 100 | sekretariat: 242 456 101 mailbox@skolahostivar.cz | www.skolahostivar.cz



,./}.) Stredni Skola automobilni a informatiky
Weilova 1270/4, 102 00 Praha 10-Hostivar

3) Hostivar — Kucharky
Dochazkovy terminal

4) Libus — Dilny
Dochazkovy terminal

5) Libu$ — Domov mladeze
Turniket oboustranny + branka na stéhovani + Dochdzkovy terminal
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6) Bohdalec — Hlavni vchod
Turniket oboustranny + Dochdzkovy terminal
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